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S programovaci kartou dosahnete snadného nastaveni

reguldtoru (YEP / Helidrive)

Snadno a rychle nastavite typ a pocet ¢lankl baterie, casovani motoru, nastaveni brzdy,
governon modu a dalSich specidlnich funkci regulatoru.

Upozornuji, Ze nékteré potvrzovaci zvuky mohou byt u regulatorl s jinou verzi FW odlisné.
LED na karté se vSak chovaji stejné.

Kartu lze pouZit u regulatort YEP / Helidrive s BEC obvodem a Opto provedeni bez BECu .

Pouze vSak u regulatord s BECem lze nacist nastaveni. Reguldtory Opto lze jen programovat bez
moznosti nacteni jejich nastaveni.

Kromé prehledné LED matice, dostanete potvrzeni také pomoci akustického signalu., ktery je
reprodukovdn z motoru pripojeného k reguldtoru. Reguldtory lze samoziejmé programovat také
packou plynu, ale tato volba je zdlouhavéjsi a mnohem méné prehledna o aktudlnim nastaveni
regulatoru.

Navod k obsluze

Odpojte baterii od regulatoru.

Zapojte 3-pin kabel od BECu (s civkou) do levého konektoru ProgCard Il (oznacen esc).

Pin vlevo je signalni vodic (bily, Zluty nebo oranzovy), stredni pin

je napajeni +5 V (Cerveny) a pravy pin je minus pol (hnéda nebo ¢erna).

Pokud omylem konektor zapojite Spatné, nic se nedéje, protoZze ProgCard Il je chranéna proti
prepdlovani.

Ptipojte k reguldtoru baterii. Na karté se postupné problikaji vSechny horni a bo¢ni sloupce LED
diod. Regulator bude pfes motor signalizovat 6 kratkych pipnuti (kratka melodie).

Kratce poté se nacte aktudlni nastaveni reguldtoru.

Nyni si vyberte pomoci levého spodniho tladitka pozici v menu a mlzete

zaCit programovat. Jak budete projizdét polozkami, tak hned uvidite aktualni nastaveni.
Pomoci horniho levého tlacitka si mizete zvolit novou hodnotu vybraného fadku v menu a
pomoci tlacitka enter (vpravo dole) uloZite nastaveni do reguldtoru.

Regulator (prfes motor) to potvrdi pozitivnim pipnutim a LED na regulatoru problikne vice
intenzivnim svétlem. Funkce, které nelze naprogramovat v ESC jsou signalizovany negativnim
pipnutim. (jeden nizky tén). VSechny funkce Ize takto snadné a hlavné rychle nastavit.

Level 1 — prvni ¢ast menu (indikace — leva dioda indikujici polozku v menu sviti)



Polozky — Timig az Special Function

Timing — ¢asovani motoru dle typu — doporucuji nechat na vychozi hodnoté 18 stupid (ménit
jen pti horSim vykonu motoru nebo dle doporuceni vyrobce motoru), Ize také pouzit Auto
timing — automatickou detekci (posledni fadek a polozka).

Brzda / brake - pouiiti jen pro letadla

Brzda je bud vypnutd (off) nebo pro rezim Acro i Acro hard (specialni rezim pro akrobaticka
letadla, kdy potfebujete rychlou zménu rychlosti / otacek motoru) nebo nastaveni pro sklopné
vrtule na hodnoty slab3g, stfedni ¢i tvrda.

Dulezité je upozornéni na aktivaci brzdy, brzda se aktivuje teprve az kdyz je dosaZena pozice
plynu na —10% plynu (tedy pokud je packa zkalibrovana na 0% plynu opravdu na nule, tak se
brzda neaktivuje), protoze byste packu musely urvat a mechanicky pfinutit jit nize. Pokud chcete
pouzivat brzdu, tak je nutné provadét kalibraci plynu asi tfi dilky od spodni hranice (od nuly)
nebo pred kalibraci zménit rozsah plynu (pohyb packy v menu vysilacky na 10-100%) nebo
zménit rozsah pro kandal z -100 do +100 na -80 do +100.

Po kalibraci je nutné rozsahy pro kandl zménit zpét na 0-100% nebo -100 az +100.

Cut off type a accu type

Cut of type je zplisob redukce ¢i vypnuti motoru pti dosazeni spodni hranice napéti baterie
Off — funkce je vypnuta

Slow down — postupné snizeni vykonu

Cut of — vypnuti motoru (rychld zména)

Accu type — typ pouzivané baterie

Upozornuji, Ze reguldtor ma autodetekci pro 2-3 ¢lanky a ty nelze ru¢né nastavit.

To je diivod, proc€ nastaveni poctu bunék zacina az od ¢lanku 4.

Jakmile zménite typ baterie (plati pro vice jak 3 ¢lanky) tak je nutné provést nastaveni dle
nového poctu ¢lanka, jinak nebude detekovano spravné nizké napéti baterie.

Zménou nastaveni typu ¢lankd (LiPo / LiFe) dojde k automaticky zruseni nastaveni poctu ¢lanku
a je opét nastavena autodetekce pro 2-3 ¢lanky !!!

Aktivaci typu LiFePO4 se mezni napéti snizi o 0.7V na ¢lanek.

Vypinaci napéti CutOff (spodni mezni napéti) pro LiFe je 2,2 az

2.7V na ¢lanek.

Cutoff napéti (spodni mezni napéti) pro LiPo je 2,9 az

3.4V na ¢lanek.

V rezimu NiMh se napéti na bunku nenastavuje, vypinaci napéti se automaticky nastavi po
pfipojeni baterie.

Nacteni napéti se déje automaticky na zakladé napéti na baterii béhem

pfipojeni. (Proto pouZivejte pouze plné nabité NIMH baterie).



»Special function”

Beep short — nastavi kratké pipnuti po zapnuti regulatoru
Rev (navy) — pouze pro regulatory pro lodé

Kalibrace plynu

Pro kalibraci rozsahu paky plynu musite pfipojit pfijimac (z kanalu plynu) na druhy konektor na
programovaci karté oznaceny jako “rx“. Pro propojeni pouZijete dodany propojovaci kabel, ktery
je soucasti baleni karty.

Zapnéte vysilac a dejte plyn na minimum. Vyberte na karté ,Special function” a nastavte horni
LED na polozku , STOP“ a stisknéte tlacitko Enter.

To samé udélejte s plnym plynem, ale vyberete polozku , Full Speed”. Opét potvrdite tlacitkem
Enter.

(F3A Brake) specialni brzda

Tato brzda umoZniuje nastaveni F3A Brake, tedy sniZeni ota¢ek motoru napf. pfi sttemhlavém
letu dold.

Pro nastaveni je nutné mit opét pfipojeny pfijimac do karty a zapnuty vysilac.

Brzdu si mUZete nastavit tfeba na 50%, 75% Ci jinou Uroven plynu tak, Ze posunete paku plynu
do pozadované hodnoty a stisknete enter pfi vybrané poloZce F3ABrake.

Auto timing — provede automatické zjisténi ¢asovani motoru (jednoduse jen potvrdite tuto
poloZzky, je nutné mit pfipojeny motor).

Karta ma dva programovaci levely (druha stranka popisek)

Level 2 — druha ¢ast menu (indikace — leva dioda indikujici polozku v menu blika)
Polozky — Act. Freew. az Startup Power

Level 2 aktivujete kratkym a soucasnym stlacenim tlacditek na levé strané (horni a spodni
tlacitko).

Pro potvrzeni vstupu do Levelu 2 LED dioda oznacujici menu rychle blika a tim okamzité
poznate, Ze se nachazite v druhé ¢asti menu.

Pro navrat do prvni ¢asti menu staci opét soucasné stisknout obé levé tlacitka (dole a nahore).
Pfepinani je snadné a je snadno detekovatelné.

Act.Freew. fuknce (pokud je aktivni) umoziuje nejlepsi efektivitu regulatoru pf¥i ¢astecném
zatiZeni, kdy zlistava chladic chladny a teplota je v optimalnim rozsahu. Diky kvalitnim
soucastkam je tak mozné docilit opravdu efektivnimu vyuziti energii z baterie. Proto se také
jedna o fadu regulatoru ,,ICE” (LED), kdy se zbytecné nepfeménuje energie z baterie na teplo.

Guvernor Mode (polozka Gov a Gov Store)
SlouZi pouze pfi pouZiti regulatoru v helikoptére.



Tento reZzim umoznuje nastavit rozsah paky plynu na danou ktivku plynu (napt. 100%), kdy
koresponduje urcita uroven plynu s otd¢kami rotorové hlavy. V tomto rezime je vSak nutné, aby
byl rozsah plynu dobte zkalibrovan, jak je jiz popsano v prvni ¢asti programovani plynu. V tomto
rezimu se udrzuje nastavend uroven plynu tak dlouho, dokud to umoziuje stav baterie (napéti).
Pokud napéti baterie klesne pod urcitou uUroven, budou otacky redukovany dle aktualniho stavu
baterie. Pokud kfivka plynu nevyhovuje tomuto rezimu a stavu baterie, tak je nutné upravit
kfivku plynu.

U obou governor rezimt se nesmi ménit PWM frekvence, P-Gain a I-Gain parametr pied
kompletnim nastavenim této polozky !!!

Nastaveni kfivky plynu by mélo byt kolem 60 az 80% z plného rozsahu plynu.

Regulator se sam uci a zjistuje pfi kazdém startu, zda koresponduje kfivka plynu a rychlost
otacek rotorové hlavy.

To je také dlvod, proc se rychlost otdcek bude zvySovat tésné pred dosazenim poZadované
rychlosti. M(iZe to mit kratkodoby negativni vliv na spravnou funkci ocasu, ale jde jen o mirné
kolébani v ose, které je ndsledné upraveno, jakmile dojde k ustaleni stroje, které je dano
spravnym uréenim rozsahu otacek rotorové hlavy.

Governor rezim obsahuje specidlni rozsitené funkce, které jsou pfimo urcené pro vrtulniky, kde
informace a ndsledné zjisténi kfivky plynu a otacek rotorové hlavy je provadéno pouze pfi
prvnim startu jde tkzn. postup pro uceni reguldtoru na daném typu heli.

Konkrétni rychlost hlavy v zavislosti na kfivce plynu je nasledné uloZena a pozdéji jiz rychlost
zUstava stejna.

Pokud zménite néco v elektrické soustavé (napf. motor), budete muset vybrat opét nastaveni
Gov v nabidce a provést nové uceni.

Postup nastaveni:

Nastavte kfivku plynu na nejvyssi stupen (napf. 80%).

Nechte regulator nabéhnout na zvolené otacky, jakmile jsou dosazené, tak vypnéte regulator.
Pokud by otacky nebyli spravné, tak zastavte a odpojte baterii z ESC. Znovu nastavte na vysilacce
kfivku plynu a znovu ji nastavte na stejnou hodnotu nebo na niZzsi.

Pfi dalSim zapnuti jiz by mél byt reguldtor nastaven. Pokud se chyba opakuje, tak je nutné
provést studeny start governor rezimu vybérem a potvrzenim polozky Gov store.

Davejte opravdu velky pozor pfi nastavovani governoru na bézicim modelu !!!

Postup nastaveni reguldtoru v governon rezimu muzZete také udélat s témér nebo presné
nastavenym plynem na 100%.

Tim se zlepsi reakce na krivku plynu na aktualni rychlosti hlavy, ale budte pfi tomto nastaveni
velmi opatrni, protoze 100% plynu by mohlo vést k velmi vysokym otackam rotoru a pak
nasledné nezapomernte nastavit zpét kfivku plynu na mensi hodnotu 60-80%, aby se zabranilo
[étdni s plnym vykonem, ktery urcité nebudete poZadovat po celou dobu letu.

DuleZité upozornéni pro doladéni guvernor reZimu.
Parametr Fast Gov je moZné pouZit pro oba rezimy. Je vhodny pro vysokootackové motory



(80000 otacek za minutu), kdy dochazi vybérem (aktivaci parametru) ke zvyseni frekvence fidici
smycky (obnovovaci frekvence) pro optimalni nacteni hodnot o stavu a rychlosti motoru.

Toto nastaveni pouZijte jen v pfipadé, Ze se governon nechova spravné a vite, Zze otacky motoru
jsou opravdu vysoké.

Regulator umoinuje opravdu velmi presné doladit hodnoty P-Gain a I-Gain.
(tyto hodnoty nastavujte opravdu zvlast opatrné a pouze o jeden stupen, pokud nemusite, tak
radéji neménte)

P-Gain je proporcionalni zesileni.

Podle tohoto parametru, Ize nastavit reakci na rychlost hlavy, které budou bud' tvrdsi ¢i mékdi.
V praxi to znamena silu reakce na zmény. (- Slabsi, + silnéjsi). U mensich vrtulnikd, které maji
pramér rotoru mensi nez 1m by tento parametr nemél pfesahnout hodnotu 1.

U vétsich priimér0 rotorl mizete jit bez obav na maximum.

Spatné nastaveni se odrazi vrténim nebo chvénim ocasniho rotoru (takie v tomto ptipadé na
viné nebude gyro a jeho citlivost).

I-Gain je integralni zesileni.

Tento parametr slouZi pro nastaveni reakce na zménu rychlosti hlavy, které jsou pak nasledné
dle nastavené hodnoty opravovany rychleji nebo pomaleji.

Je dulezité mit na védomi, Ze tento parametr doplfiuje parametr P-Gain.

Regulator diky své paméti mize sam upravit odchylku a sam si ji zapamatuje.

Méjte vSak na védomi, Ze oba parametry by mély byt upravované pouze soucasné.

Pokud zvysite hodnotu P-Gain, méli byste také zvysit hodnotu I-Gain a naopak.

PFilis vysoké (citlivé) nastaveni mize vést k rezonanci mezi ocasnim gyrem a governon rezimem.
Mize pak dojit k zacykleni regulacni smycky (néco jako honéni se za vlastnim ocasem stale
dokola bez nasledného ustéaleni hodnot v regulaé¢nim obvodu).

Vysledkem je pak velmi hluény nebo dokonce nestabilni ocas, ktery by mohl vést az ke ztraté
kontroly nad modelem!

Proto Upravy poloZek P-Gain a I-Gain by se méli provadét jen po malych krocich.

Pfi zméné jednoho z guvernor reZimi, jsou tyto parametry opét nastaveny na vychozi
hodnoty.

Startup speed
Tato polozka nastavuje rychlost spousténi motoru dle typu modelu

Frekvence PWM:
Nastaveni se provadi dle typu motoru — uvedeného nastaveni PWM naleznete u parametri
motoru



Startup Power:

Slouzi pro nastaveni vykonu reguldtoru pfi startu, pro mensi vrtule a modely to neni az tak
dllezité, ale u vétsich stroja je hruby a rychlejsi start pti vétSim vykonu motoru docela velkou
zatézi na prevodovy a pohonny systém a je dobré tedy nastavit mékéi a pomalejsi start.

Pfed odpojenim programovaci karty doporuduiji si projit nastaveni vSech polozek a zkontrolovat
si nastavené hodnoty. Je dlilezité mit na védomi, Ze polozky jsou nastavené dle posledniho
zvoleného nastaveni. Je pak dobré si znovu nadist uloZzené hodnoty a vse si projit zkontrolovat
jednou

Tip:

KdyzZ vyberete prazdny fadek, kde nesviti Zadné LED dole ani nahofte a stisknéte Enter, tak dojde
k automatickému nacteni viech hodnot a neni tfeba odpojovat a zapojovat napajeni regulatoru.
(Funguje pouze v regulator s BEC)

Po naprogramovani regulatoru odpojte nejprve baterii a znovu pfipojte BEC vystup do
prijimace.



