
Lipo 3S 3300 mah 35 C Volts (V) Hélice Ampéres (A) Watts (W) Traction (G) Rapport W/kg Alerte Ampéres Alerte Watts

Turnigy SK3 3542 8 x 4,5 25,24 285,4 1310 218 Ampéres OK Watts OK

Lipo Cell  3-4 S 8 x 6 27,19 319,4 1278 250 Ampéres OK Watts OK

KV 1250 9 x 6 31,87 396,6 1700 233 Ampéres OK Watts OK

Max A 54 10 x 5 34,21 367 1860 197 Ampéres OK Watts OK

Max W 755 10 x 6 39,08 430,6 1890 228 Ampéres OK Watts OK

Max Thrust G 0 11 x 5 39,76 426,6 2150 198 Ampéres OK Watts OK

11 x 5,5 48,62 521,6 2150 243 Ampéres OK Watts OK

11 x 7 47,6 510,7 2300 222 Ampéres OK Watts OK

12 x 6 54,22 574,1 2530 227 Danger Ampéres Watts OK

13 x 10 68,33 702,5 2600 270 Danger Ampéres Watts OK

Lipo 4S 2200 mah 40 C Volts (V) Hélice Ampéres (A) Watts (W) Traction (G) Rapport W/kg Alerte Ampéres Alerte Watts

Turnigy SK3 3542 9 x 6 51,5 769,4 1900 405 Ampéres OK Danger Watts

Lipo Cell  3-4 S 10 x 5 50,59 734 2800 262 Ampéres OK Watts OK

KV 1250 10 x 6 50,91 746,3 2800 267 Ampéres OK Watts OK

Max A 54 11 x 5 58,15 818,1 3300 248 Danger Ampéres Danger Watts

Max W 755 11 x 5,5 69,9 983,4 3000 328 Danger Ampéres Danger Watts

Max Thrust G 0 11 x 7 53,61 777,8 3000 259 Ampéres OK Danger Watts

12 x 6 81,3 1120,3 3500 320 Danger Ampéres Danger Watts
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